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LT003 超音波液位传讯器 

耐腐蚀型 PTFE(10m 以下) 标准型 PVC(12m 以上) 

产品简介 

   LT003 测距的原理是利用超音波在空气中的传播速度为已知，测量音声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间，

根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。测距的公式表示为：L=C×T  

L 为测量的距离长度；C 为超音波在空气中的传播速度；T 为测量距离传播的时间差(T 为发射到接收时间数值的一

半)，由于超音波易于定向发射、方向性好、强度易控制、与被测量物体不需要直接接触，且不受介质介电常数影

响之优点，是作为液体高度测量仪的理想方式。在精密的液位测量中需要达到 mm 级的测量精确度，但是目前一般

的超音波测距专用电子电路都是只有 cm 级的测量精确度。通过分析超音波测距误差产生的原因，提高测量时间差

到 ms 级，以及用温度传感器进行音波传播速度的补偿后，我们设计的 LT003 超音波液位计能达到 mm 级的感测分辨

率。 

产品特色  

两线式接线，最高功耗低于 22mA @ DC24V。 

内建 LCD 显示器，方便液位调整与显示。 

先进的自夹紧式接线端子，确保接线不松动。 

智能讯号处理技术，适应各种工作状况。 

非接触式，不受物料特性等影响。 

适用于法兰与压力连接 

内建过电流与过电压保护，并包含温度补偿。 

测量范围依需可选 0.2…4~30m 

测量精确度±0.2%，分辨率为 1mm。 

声束角小、盲点距离短，适用在小型桶槽或设备。  

可适用于粉体(不会产生粉尘)或液体测量 

具失效保护功能，可确保回波讯号不致漏失。 

腐蚀性环境可选购 PTFE/PVDF 材质的传感器 

搭配 TBMU 可做开放渠流量计(三角堰/巴歇尔槽) 

IP67 高防护等级 

运用场合 
水或废水处理设备系统应用 

液体原料液位测量 

化工原料流体、液位测量 

粉体原料物位测量 

桶槽液位高度测量 

开放渠流量测量 

化纤及石化原料物位测量 

抽水机控制 

流量测量 

储存液位库存量测量 

显示器 
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规格 
产品性能 
精度 ±0.2% F.S.(空气中) 
反应速度 1.5sec 
分辨率 输出：实际量程*0.03% 
参数设定方式 按键设定 

音波束角 
8°(3db)：各量程平面传感器 

5°(3db)：20M/30M 喇叭型传感器 
测量范围与盲区 参考测量范围与盲区表 

电气规格 
工作电源 DC 24V 
显示器 4 位 LCD 液晶显示；TBMA(选购)；TBMD(选购)；TBME(选购)；TBMU(选购) 

显示分辨率 
4m 6m 10m 12m 20m 30m 

1mm 1cm 
模拟输出 DC 4~20mA(两线/三线/四线)(标准) 
通讯协议 RS485 Modbus(RTU)；HART(选购) 
电器连接 1/2"NPT；M20*1.5 
负载特性 标准型/耐腐蚀型：0~500Ω 
温压补偿 全范围自动 
继电器 — 
防护等级 IP67 
产品认证 CE 

机械规格 
外壳材质 压铸铝 
组件材质 Al2O3(陶瓷) 
传感器材质 ABS/PVC；PTFE/PVDF(选购) 
接续型式尺寸 参考接续型式尺寸表 

环境条件 

工作温度 
ABS/PVC：-40~75℃ 

PTFE/PVDF：-40~100℃ 
工作压力 -0.4~1bar(ABS/PVC)；-0.4~2bar(PTFE/PVDF)

测量范围与盲区 
4m 6m 10m 12m 20m 30m 

标准型 
ABS/PVC 

0.20m 0.25m 0.30m 0.40m 0.80m 1.00m 

耐腐蚀型 
PTFE/PVDF 

0.25m 0.30m 0.35m 0.45m 0.85m 1.05m 

接续型式尺寸 
4m 6m 10m 12m 20m 30m 

标准型 
ABS/PVC 

2"PF(G) M95×2.0 

耐腐蚀型 
PTFE/PVDF 

2"PF(G)；2"NPT M80×2.0 M85×2.0 
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电器连接 

＊测量范围≦30M 建议使用两线 
＊HART 标准为两线制 
＊测量范围＞30M 建议使用三线 or 四线 

DC 4~20mA(两线) DC 4~20mA 

DC 4~20mA + RS485 Modbus(RTU)

RS485 Modbus(RTU)
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产品尺寸(mm) 

Range：4、6、10m Range：12、20、30m 
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选购配件 
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订购选型表 
LT003- 
型式 ※注一

标准型 A 
耐腐蚀型  B 

测量范围 (unit：m) ※注二
Custom X X 

接续型式尺寸 ※注三
2"PF(G) S A 
2"NPT   S E 
M80×2.0 A A 
M85×2.0   B B 
M95×2.0 S J 
Custom Y Y 

传感器材质 ※注三
PVC B B 
ABS  B G 
PTFE B J 
PVDF  B Q 

讯号输出通讯协议 
DC 4~20mA(两线) 3 B 
DC 4~20mA(四线) 3 D 
DC 4~20mA+RS485 Modbus(RTU) 5 F 
RS485 Modbus(RTU) D J 
None N N 

工作电源 
DC 24V 7 D 

防护等级 
IP67 A 

选购配件 ※注四
法兰 C 
TBMA   G 
TBMD H 
TBME   J 
TBMU K 
Custom Y 
None N 

※注一：若订购防爆认证机种，型号改为 HL。
※注二：测量范围限 4~30m，接续型式尺寸如选择 2"PF(G)，最大测量范围为 10m。
※注三：若接续为法兰，标准材质为 PVC，欲选购其他材质请于订单上注明，耐腐蚀型限用 PTFE、PVDF。
※注四：显示器 TBMA 仅提供最多 2 组警报

 TBMD 可提供最多 4 组警报 & 1 组模拟 1 组数字输出 
 TBME 可提供最多 5 组警报 & 1 组模拟 1 组数字输出 

   TBMU 可提供最多 2 组警报 & 1 组模拟 1 组数字输出 1组 Pulse 


