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TBMI 瞬时/累积温压补正流量传讯器 

产品简介 

TBMI系列系具备五位数瞬间流量，十位数累积流量显示的多功能温度、压力补偿计算的流量积算器，藉由三组DC 

4~20mA(流量、温度、压力)讯号，经由TBMI演算可将测量得到的体积流量转换为质量流量，并提供RS485 Modbus(RTU)

的通讯输出将测量得到的数据，传到远程做监控。 

产品特色 

可同时输入三组 DC 4~20mA(流量、温度、压力) 

可将体积流量转换为质量流量(手动和自动演算) 

具有 RS485 Modbus(RTU)通讯输出 

具有五位数瞬间流量/十位数累积流量同时显示功能 

选购防水外盖，防护等级为 IP65。 

可提供流量/累积流量警报输出 

具 CE 规范认证 

停电记忆(EEPROM) 

具极性保护装置&故障讯号显示 

累积量归零可由面板&外部接点控制 

运用场合 

空压气体流量测量 

蒸气气体流量测量 

高温气体流量测量 

高压气体流量测量 

各种流体体积流量与质量流量转换 
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产品性能 
精确度 ±0.05% F.S.，±1 位数(模拟输入) 

反应速度 ─ 

数据记忆 EEPROM 内存 

密码保护 有 

参数设定方式 击键设定 

电气规格 
工作电源 AC 85~265V；DC 24V 

辅助电源 ─ 

消耗功率 ＜8.5VA(全功能输出) 

绝缘耐压能力 AC 2KV/1min(输入/电源) 
讯号输入 DC 4~20mA；DC 0~5V；DC 1~5V；DC 0~10V 

输入阻抗 

电压 
＞2V 以上: 20KΩ/V 

≦2V 以下: 大于 200MΩ 

电流 
≧0.2A 以上: 100mV(端点压降) 

＜0.2A 以下: 1V(端点压降) 

讯号输出 DC 4~20mA；DC 0~5V；DC 1~5V；DC 0~10V；Pulse； 

模拟输出解析 15 bit 

模拟输出反应时间 ＜250ms(0~90%) 

模拟输出推动能力 ＜10V(电流输出) 

通讯协议 RS485 Modbus(RTU) 

通讯传输速度 4800/9600/19200/38400 bps 

同位检查格式 n.8.2./n.8.1./odd/even

继电器 ─ 

继电器接点容量 
AC 277V /7A 

DC 30V /7A 

继电器动作方向 
"≧(Hi)动作"或"＜(Lo)动作"(瞬间量) 

"≧(Hi)动作"(累积量) 

继电器延迟动作时间 0~99sec 

继电器迟滞范围 0~99 

显示器 LED 五位数瞬间量，十位数累积量 高亮度红色，字高 0.4" 

过载显示 DoFL/ioFL 

极性显示 输入讯号相反时显示"_" 

温度系数 100ppm/℃(0~60℃) 

防护等级 IP54；IP65(选购) 

产品认证 CE 

机械规格 
外壳材质 Polycarbonate (PC) 

外型尺寸 96(宽)x48(高)x110(深)mm 

开孔尺寸 92(宽)x45(高)mm 

固定方式 盘面开孔安装 

环境条件 
工作温度 0~60℃ 

工作湿度 20~90%RH(无冷凝) 

储存温度 -10~70℃

储存湿度 20~90%RH(无冷凝) 

规格 

http://www.tbt2u.com.tw/
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产品尺寸(mm) 

显示面板说明图 
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选购配件 

APR2000 PT009 FT013 

TBBAR TBOF TC 

http://www.tbt2u.com.tw/
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订购选型表 

TBMI-               

型式               
 五位数&十位数混合型 G             

讯号输入               
 DC 4~20mA  3 B           
 DC 0~5V  1 F           
 DC 1~5V  1 H           
 DC 0~10V  1 G           
 Custom  Y Y           

讯号输出               
 DC 4~20mA    3 B         
 DC 0~5V    1 F         
 DC 1~5V    1 H         
 DC 0~10V    1 G         
 Pulse(OCT)    D G         
 DC 4~20mA+Pulse    5 A         
 DC 1~5V+Pulse    5 R         
 DC 0~10V+Pulse    5 K         
 None    N N         

通讯协议               
 RS485 Modbus(RTU)      D J       
 None      N N       

继电器               
 瞬时警报 x 1        A A     

 累积警报 x 1        B B     
 None        N N     

工作电源               
 AC 85~265V          8 H   
 DC 24V          7 D   
 Custom          Y Y   

防护等级               
 IP54(标准)            1  
 IP65(防水外盖)            2  

选购配件               
 APR2000             A 
 PT009             C 
 FT013             D 
 TBBAR             E 
 TBOF             F 
 TC             G 
 Custom             Y 
 None             N 
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