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TBMV 液晶型集合式电力表 

产品简介 

TBMV系列是高精密度电力测量显示仪，以16bit 处理器为核心来计算电力参数，可以广泛地应用于电力系统的监

测来自动化管理，能完全取代所有传统式的电表，应用于大楼、工厂、宿舍、市场…等电力自动化监视系统，发

电机组或变电所的自动化监控系统等；可测量电力线中的V、A、W、Var、WH等40种以上的电力参数。物联网的LoRa

通讯技术，具有低宽带、低功耗、远距离、大量连接的应用而设计的无线通信技术。LoRa在终端以及集中器的低

功耗，代表安装可以更接近建筑物（例:走廊间的电表）。LoRa可建构公有或私有网域，可针对各类型客户需求进

行布网。 

产品特色 

大尺寸 LCD 显示，柱状图判读更容易。 

电压相序可自行由画面设定调整 

具最大数值 W、V、A、Var、VA、PF 记忆功能 

具 RS485 Modbus(RTU)标准输出 

10 位数 KWH 或 KVar 

采 4-1/2 位数，19999 Counts。 

需量：具定时区(Block)或移动平均(Rolling)可自 

选 

V & A 取样方式：TRMS 直读谐波值；V & A THD 至 

31 阶含柱状图显示(选购) 。 

两组接点 DI 输入；两组 DO 输出/可设脉冲输出或警 

报接点。 

开机总运转时间(T/H: Total Hour)，负载运转时 

间(R/H：Run Hour)。 

适用三相三线/三相四线电力系统，可测量项目电压 

/电流/实功率/虚功率/视在功率/功率因子/频率/ 

实功时/虚功时/视在功时/功率需量。 

两组继电器输出，可针对电压/电流/实功率/之设定 

值作反应动作。 

数据储存 By EEPROM 电能双向性/WH & VarH & VAH 

停电记忆十年 

功能设定具密码保护，且内建 KWH/KVarH/KVAH 归零 

 功能，并设定 KWH 起始值，更换电表时计费无缝接 

 轨。 

物联网 LoRa 传讯功能，可选购 1watt 功率的内建

LoRa 或 1watt 功率的外挂 LoRa，皆可搭配一体或分

离式天线。 

运用场合 
化工和生医制药等 

食品、饮料、餐饮工业等 

染整、纺织工业 

宿舍大楼电力计费 

工厂设备需量控制 

中央监控(电力) 

生产设备计量规划 

生产管理 等 

标準型(無 LoRa 功能) 一体型天线 分离型天线 

内建LoRa
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规格 
产品性能 

精确度 

V/A:±0.2％F.S.±1 digit 
Hz:±0.01％F.S.±1 digit 
W/Var/VA/PF: ±0.25％FS±1 digit 
WH/VAH:±0.5％IEC62053-22 0.5S(real) 
VARH: ±1.0％±1 digit 
THD: ±2.00％F.S.±1 digit 

反应速度 ≦1sec 
回路组数 3P4W、3P3W-2CT、3P3W-3CT、1P3W、1P2W 
参数设定方式 内藏式，WH/VARH/VAH 具积算归零功能，可设定起始值 
电气规格 
工作电源 AC 85~265V 45~70Hz 
辅助电源 ─ 
消耗功率 ≦15VA 

隔离能力 AC 1.6kV/min 输入/输出/电源/外壳之间 
AC 2.0kV/min 输入/电源/外壳之间 

输入讯号 AC 50~600V；AC 1A；AC 5A； 
两组 DI: DC 12~24V/40mA max. 

输入负担 ─ 
输入频率 ─ 
输入过电流 ─ 
输入过电压 ─ 
输出讯号 两组 DO，pulse、AC/DC 12~240V/120mA max. 
输出调整范围 ─ 
通讯协议 RS485 Modbus(RTU) 
通讯传输速度 1200；2400；4800；9600；19200；38400 Baud Rate 
物联网 LoRa(选购) 
LoRa 功率 1watt(内建)；1watt(外挂) 
共模互斥比 ─ 
涟波 ─ 
磁场影响 AC/DIN IEC 688 
保护能力 输入输出开路或短路无损害，可抗 Surge、EMI、RFI 
继电器 光耦合式(Open collector) 

显示器 
LCD  
4、4.5 位数；V/A/VA/W/VAR/需量/Hz/PF/31 谐波 
10 位数；WH/VARHV/VAH 

漂移量 ≦0.2%/年 
温度系数 ≦80ppm/℃(0~60℃)；≦50ppm/℃ From 25℃±5℃ 
防护等级 IP54 
产品认证 CE 
机械规格 
外壳材质 不助燃性之 ABS 射出成形-符合 UL 94 CLASS V-O 
外型尺寸 96(宽)x96(高)x95(深)mm 
开孔尺寸 92(宽)x92(高)mm 
固定方式 盘面开孔安装；轨道固定式(DIN RAIL 35mm) 
环境条件 
工作温度 -10~65℃
工作湿度 20~90%RH(无冷凝) 
储存温度 -20~75℃
储存湿度 20~90%RH(无冷凝) 

显示值 位数 显示范围 显示单位 精确度 分辨率 
相序
A 

相序
B 

相序
C 

总和
Σ 平均 

V 4-1/2 0~19999 V/kV/MV 0.20% 0.01 ˙ ˙ ˙ ˙ 
A 4-1/2 0~19999 A/kA/MA 0.20% 0.001 ˙ ˙ ˙ ˙ 

Watts 4-1/2 0~19999 W/kW/MW 0.50% 0.1 ˙ ˙ ˙ ˙ 
Var 4-1/2 0~19999 Var/kVar/MVar 1.00% 0.1 ˙ ˙ ˙ ˙ 
VA 4-1/2 0~19999 VA/kVA/MVA 0.50% 0.1 ˙ ˙ ˙ ˙ 
PF 4 0~±1.000 PF 0.50% 0.001 ˙ ˙ ˙ ˙ 
WH 10 0~999999999.9 kWH 0.50% 0.1 ˙ 

VarH 10 0~999999999.9 kVar 1.00% 0.1 ˙ 
VAH 10 0~999999999.9 kVA 0.50% 0.1 ˙ 
Hz 4 45.00~65.00 Hz 0.01% 0.01 ˙ 

需量 4-1/2 0~19999 W/kW/MW 0.50% 0.1 ˙ 
31 谐波 4 0~100.0 % 2.00% 0.01 ˙ ˙ ˙ ˙ 
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电器连接 

显示面板说明图 

1.上排电力显示
2.欠相指示
3.逆向序指示
4.下排电力显示
5.DI、DO 指示
6.电力百分比显示
7.最大/最小/需量指示
8.电力标识符号
9.电感/电容性指示
10.切换下排显示

储存/确认
11.谐波次数切换

上数键
12.切换上排显示

移位键
13.最大/最小值显示

设定画面切换键
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选购配件 

订购选型表 
TBMV- 

讯号输入 1 
AC 50~500V 2 F 
Custom Y Y 

讯号输入 2 
AC 1A 4 A 
AC 5A 4 B 
Custom Y Y 

讯号输出 1 
RS485 Modbus(RTU) D J 

讯号输出 2 
kWH Pulse A 

工作电源 
AC 85~265V 8 H 
Custom Y Y 

回路组数 
None N 

特殊功能 
需量功能 1 
31 谐波功能 2 
需量+谐波 3 
None N 

物联网功能 ※注一
内建 LoRa(1 watt) A 
外挂 LoRa(1 watt) B 
None N 

选购配件 
铝轨固定座(DIN RAIL 35mm) A 
一体型天线 B 
分离式天线(2M) C 

CT 外接开口式 D 
CT 外接贯穿式 E 
Custom Y 
None N 

※注一：如选 None(N)，出厂 TBMV 是无物联网 LoRa 通讯功能的标准型。

外挂LoRa标準型(無 LoRa 功能) 
CT 外接开口式
CT 外接贯穿式

一体型天线 
分离式天线(2M)


